Ficha Técnica ESTABILITEX NM

GROUTS, MORTEROS MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, NO METALICO,
Y RESTAURADORES GROUT PLASTICO, ALTA RESISTENCIA, SIN CONTRACCION

DESCRIPCION: Es un mortero hidraulico de alta resistencia, estabilizador de volumen, no
metalico, disefiado para realizar reparaciones de concreto, rellenos de
oquedades, parches en imperfecciones, y anclajes en general. En base a sus
caracteristicas mecanicas, consistencia plastica y de baja fluidez,
ESTABILITEX N.M. es considerado un grout plastico de alta resistencia
mecanica que cumple ampliamente con las normas internacionales de calidad
ASTM C-1107.

VENTAJAS: a) Grout estabilizador de volumen de expansion controlada
b) Alta resistencia mecanica a todas las edades (3,7 y 28 dias)
c) Gran manejabilidad en obra, en horizontal y vertical, por su baja fluidez
d) No Metélico, al no contener hierro, no presenta oxidacion
e) ldeal para parches y resanes en concreto, mortero y mamposteria

Usos: Se recomienda ampliamente como relleno de expansion controlada para
reparacion de fallas en concreto, multiples usos de anclajes, rellenos de
reparacion en pisos, columnas, vigas, y demas elementos de concreto que asi
lo requieran.

PRESENTACIONES:  5a¢0 con 30 kgs de producto en polvo

REFERENCIAS TECNICAS:
Pruebas Elaboradas bajo procedimientos de las normas CRD-C-621 y ASTM C-1107, a 23° C, bajo condiciones ambientales normales.

PRUEBA RESULTADO

30 min
4-7 hrs.
N/A

220 kg/cn?
350 kg/em’
475 kg/cm2
505 kg/cm’
0.4% max
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ESTABILITEX NM Ficha Técnica

MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, NO METALICQ, GROUTS, MORTEROS
GROUT PLASTICO, ALTA RESISTENCIA, SIN CONTRACCION Y RESTAURADORES

PREPARACION DEL Mezclar el contenido de un saco con agua limpia y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, sin

MATERIAL: grumos o aire atrapado, a consistencia plastica. Hidratacion al 20% agregando 6 Its de agua por saco con
30 kgs.

RENDIMIENTO

APROXIMADO: 15.6 Its por saco de 30 Kg

APLICACION: a) La superficie debera estar libre de impurezas, aceites, grasa, polvo, y demas agentes ajenos a la

estructura por rellenar. En caso de reparacion abrir la grieta o irregularidad en corte cuadrado para facilitar
la penetracion y anclaje del ESTABILITEX N.M.

b) Una vez lista la superficie o area de aplicacion, colocar la mezcla de ESTABILITEX N.M. dentro del area
delimitada hasta el volumen requerido. El espesor minimo de aplicacion sera de 1 cm y el maximo en su
granulometria original sera de 5 cm. Para espesores mayores recomendamos agregar hasta un 30% de
gravilla limpia, en base al peso del ESTABILITEX N.M.

¢) Vigilar la total compactacién, apisonamiento y cadeneado del ESTABILITEX N.M. para eliminar por
completo burbujas de aire atrapado dentro de la mezcla. Se recomienda realizar aplicaciones continuas
para que no se originen juntas frias entre colados.

d) Vigilar un curado adecuado en humedo durante las siguientes 24 a 48 horas a partir de su fraguado
final, o bien, utilizar CURARETEX E para optimizar resultados.

ALMACENAMIENTO: 12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo

CUIDADOS El ESTABILITEX N.M. contiene cementos y arenas silicas por lo que no contamina el ambiente, no es

ESPECIALES: téxico, no tiene componentes organicos que se degraden, no contiene particulas metalicas, y no altera la
calidad del agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilaciéon. Puede recomendarse como
equipo de proteccion para su instalacion lentes de seguridad y guantes.

GARANTIA DE

CALIDAD: RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantia de Calidad sobre los productos
RETEX, basados en el uso de materias primas de la mas alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento
de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores
en la preparacion, instalacion, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La informacion
contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y
experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La informacién es valida exclusivamente para
las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La informacién aqui expresada no exonera al usuario
de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicacion y finalidad deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos
interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y
vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevandonos a ofrecer un productos ecoldgicos y seguros para su aplicacion,
con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando
el uso y aplicacion de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboracién, almacenaje, transporte,
aplicacion y disposicion final.

Todo con la conviccidn del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

Distribuidor Autorizado.
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